LTU-Rocket
Safety Notices (if appliable)
1. Read, follow, and keep these instructions.

2. Heed all warnings.

3. Onlyuse i ified by

@ \VARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the
ventilation holes for adequate airflow.

@ WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

@ WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by water.

@ WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be aremote risk of electric shock from lightning.
WARNIN LASS 1 LASER PRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - Do not look into the ends of the fiber optic cable or SFP
modules while converters are poweres

Battery Warning (if appliable)

1. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
2. Risk of explosion if any cell or battery is replaced by an incorrect type.
3. Always purchase the battery by the device er for th

Electrical Safety Information (if appliable)

Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the
manufscturersabel, Connection toa diffeent power source than those specified may result I mproper operation,

2. damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not follow
There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified
3. service technician.

This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for
connection to a grounded safety outlet.
2. Donotsubstitute the power cord with one that s not the provided approved type. Never use an adapter lug to
connect to a 2-wire outlet as this wil defeat the continuity of the grounding wi
b, The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety Cartifcation, modification or misuse
can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
¢ Contactaqualified electrician or th ifthere bout the ion prior to
connecting the equipment.
. Protectiv earthing s provided by Listed ACadapte. Bullding instalaion shall provide appropriste shortcircuit
backup protect
Protective bonding must be nstalled in accordance withlocal national wiring rules and regulations.
Radiation Exposure Statement
~This equipment should be installed and operated with a minimum distance 130 cm between the radiator and your body.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operating Frequency (MHz): 2400 - 2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200
Max. RF Output Power: <10dBm <20dBm <29dBm

This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 - 5350 MHz frequency range within all member states.

Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited in BFWA member states.
Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, LTU-Rocket, is in with the essential

relevant provisions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of(on'onmty
and detailed compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) sro

Plzenska 345/5, Smichov 150 00 Prague, Czech Republic

(Pizefiska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00)

Indicaciones de seguridad
1. Lea, sigay conserve estas instrucciones.
2. Preste atencion atodas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
ADVERTENCIA: La falta de ventilacién adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de
separacion junto a los orificios de ventilaci que haya una ventilacién adecuada.
(@ ADVERTENCIA:Para educir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el productoalalluvianiala
umedad.

@ ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.
@ ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se
produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuenciay voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La
conexion a una fuente de alimentacion diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto,
darios en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe
proporcionar servicios.
3. Esteequipo sesuminisita on un cable de alimentacién desmontable quedispone de un cable deterrade

seguridad integral diseRado para conectarse a una toma de tierra de segurida

2. Nosustituya el cable de alimentacién porotro distinto al tipo aprobado proporcionado, Nunca utiice un enchfe
adaptador para conectara una salida de dos cables, ya que se detendra la continuidad del cable de

b. I cquin rauiers ol uso del cabie de terra comd pare de a certhcacion da seguridad. 1a modifcacion o l o
indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podria provocar lesiones graves o la muerte.

¢ Sitiene alguna duda acerca de la instalacién, péngase en contacto con un electricista cualificado o con el
fabricante antes de conectar el equipo.

d. Eladaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalacién en un edificio
debers proporcionarse una proteccion de reserva contra cortocircuitos adecuada.

e Debeinstalarse una conexion protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

- Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia minima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.
Las band: i i 2400-2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

Maéx. potencia de salida de radiofrecuencia: <10dBm <20dBm <29dBm

Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al funcionar en un rango de frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos los
estados miembros. Se prohibe el funcionamiento en la banda de frecuencia de 5,8 GHz en los estados miembros con
acceso inaldmbrico fijo de banda ancha.

Declaracién de conformidad
Porla presente, UBIQUITI declara que este dispositivo, LTU-Rocket, cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2014/35/UE Tanto el texto (Dmplelo dela dedala(lon
de conformidad de la UE como la informacién detallada sobre el

siguiente direccion de Internet: ui.com/compliance

Bezpeénostni pokyny

1. Peclivési e tyto pokyny,dodriuite je a uchovejte pro pozd
Veénujte pozomcsl viem upoz
Poutivejte pouza nistavee phslusenstvl urdené vjrobeem.

pou

UPOZORNENI: FV piipadé nedostatecného vétrani hrozi riziko pozaru. Pro zajisténi dostatecného proudeni vzduchu
musi byt od vétracich otvord zachovan odstup alespon 20 mm.

UPOZORNENI: Pro snizeni rizika pozaru nebo trazu elektrickym proudem tento produkt nevystavujte desti nebo
vihkosti.

Tento produkt i mistech, kde hrozi jeho ponofeni do vody.

UPOZORNENI: Vyhnéte se pouzivani produktu béhem elektrické boufe. Mitze hrozit malé riziko urazu elektrickym
proudem pii zasahu bleskem.

0@@ Q© v

Informace o elektrické bezpeénosti

1. Je nutné dodrzovat napéti, frekvenci a proud uvedené na stitku vyrobce. Pfi pfipojen k jinym nez specifikovany

zdrojim napéjeni miize dojit k nespravnému provozu ¢i poskozeni zafizeni a v pfipadé nedodrzeni omezeni miize
vzniknout pozéri riziko.

2. Toto zafizeni neobsahuje zédné iy umozhuic servisni2dsah obsluy. Servis smi provédét pouze kvalifikovany
servisni tec}
3. Toto safizent poutivé odni § napsjeci kabel s i ym bezpeénostnim zemnicim vodicem, ktery je uren

pro piipojent k uzemnéné bezpecnostni zasuvce.

a. Napajecikabel jingm kabelem typu. Zafizeni nikdy nepfipojujte pomoci adaptéru
kzésuvce se 2 vodidi, jelikoz tim narusite spojitost zemniciho vodice.

Zaizeni vyzaduje pouZiti zemniciho vodice, ktery je soucésti bezpecnostni certifikace, pficemz v piipadé tprav

nebo nesprévného poutiti hrozi iziko trazu elektrickym proudem a zavazné zranéni ¢ smrt.

<. Vpiipads dotazi ohlecné nstalace kontaktujte pred zapojenim zaizeni kalikovaného elekuricirenebo
vyrobce.

d. Uvedeny napajeci adaptér zajistuje ochranné zemnéni. Elektroinstalace v budové musi zajistovat vhodnou
zélozni ochranu pred zkratem.

e, Instalované ochranné spojeni musi spliiovat mistni pravidla a predpisy tykajici se elektroinstalace.

Prohlaseni o vystaveni Géinkim zafeni
- Toto zafizeni smi byt instalovano a provozovano pfi zachovéani minimalni vzdalenosti 130 cm mezi zaficem a télem.
~Tento vysila¢ nesmi byt umistén ani provozovan v blizkosti nebo v kombinaci s jinou anténou nebo vysilacem.

Provozni frekvenéni pasma (MHz): 2400 -2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

Max. RF vystupni vykon: <10dBm <20dBm <29dBm

Provoz tohoto zafizeni pii frekvencich 5150-5350 MHz je ve véech ¢lenskych statech omezen pouze na interiéry. Provoz ve
frekvencnim pasmu 5,8 GHz je v clenskych statech BFWA zakézan.

Prohleni o shodé

Spolecnost UBIQUITI timto prohlasuje, Ze toto zafizeni, LTU-Rocket, spliiuje zakladni pozadavky a jiné souvisejici
podminky smérnic 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2014/35/EU. Uplny text prohlaseni o shodé pro tizemi EU a podrobny popis
shody jsou k dispozici na nasledujici internetové adrese: ui.com/compliance

Turvallisuutta koskevat huomautukset
Lue néma ohjeet ja noudata niiden kehotuksia. Sailytd ohjeet.
2. Noudata kaikkia varoituksia.
3. Kayta vain ia lisélaitteita ja
'VAKAVA VAROITUS: Riittamaton ilmanvaihto aiheuttaa (ullpalun vaaran. Varmista riittava ilmavirtaus jattamalla
tuuletusaukkojen eteen vihintaan 20 mm tilaa.
@ VAKAVA VAROITUS: Vihenni tulipalon tai vaaraa tuote sateelta ja
@ VAKAVA VAROITUS: Al kiyta tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyd vedelld.
VAKAVA Vilté tuotteen ki Salaman
mutta olemassa.
sahksturvallisuustiedot
1. Valmistajan wotetarrass olevia anite- taajuus-ja i
: it manath i

vaara on vihainen

Muiden kuin
voivat aiheuttaa toimintahairion, laitteiston

aurioitumisen tai ulipalon vaaran.

2. Laite eisisalls kéyttjan huollettavissa olevia osia. Huolto on aina annettava péitevin huoltoteknikon tehtévaksi.
Laitteessa on irrotettava suojamaadoitettu virtajohto. Johto on tarkoitettu liitettdvaksi maadoitettuun
3. sukopistorasiaan.

a. Virtajohdon saa vaihtaa vain toiseen hyvaksyttya tyyppia olevaan johtoon. Alé lita virtajohtoa
maadoittamattomaan pistorasiaan sovittimella, koska talléin maadoituspilri katkeaa.

b. Laitteen edellyttaa i kayttoa. Laitteen tai vadrinkiyttd voi
aiheuttaa sahkdiskun vaaran, jonka seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

. Jossinullaon laitteen liittyvia ennen laitteen ota yhteys patevaan
sihkoasentajaan tai valmistajaan.

d. Annettujatietoja i itus. Kiinteiston on oltava riittavi
oikosulkusuojaus.
e Potentiaalintasauksen on oltava toteutettu ja j koskevien méé ja

saadosten mukaisesti.

Siteilyaltistusta koskeva toteamus
- Laite on asennettava ja sité on kiytettiva siten, etta sateilylahteen ja ihmiskehon vilinen etaisyys on vahint
- Lihetinti ei saa kayttia minkasn muun antennin tai lihettimen kanssa tai niiden lheisyydessa.

Kiytetyt taajuuskaistat (MHz): ~ 2400-2483,5 5150-5350 56506200

RF-enimmiislahtéteho: <10dBm <20dBm <29d8Bm

130 cm.

Laitetta sas Kiyteas vain sisitlofesa kaiiss Asenvalitssa, kun st kiytetsin taajuusalulla 5 150 5 350 Miiz Kiytes
5,8 GHz Kielletty BFW

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

UBIQUITI vakuuttaa taten, etta tama laite, LTU Rockel on d\rekmvven 2014/53/EV, 2014/30/EU Jja 2014/35/EU oleellisten

vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen. E ksti seka tarkat
ovat saalavwlla kk i i

Sicherheitshinweise
1. Lesen e diese Anweisungen, befolgen Se ie und bewaren Siesi auf
2. Beachten Siealle Warnhin
3. Verwenden s.e fur vom Hersteller empfohlenes Zubehsr.

) Beliiftung besteht Lassen Sie um die Liftungssffnungen herum

mindestens 20 mm Freiraum, um eine L il u

(@ VWARNUNG: U eine Gefahrdung durch Feuer oder Stromschlage zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen
noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden

@ WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der iiberschwemmt werden kann.

@ YARNUNG: Verwenden se dieses Produkt icht wahrend eines Gewtters. Es besteht en geringes

Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.
weise zur elektrischen Sicherheit
1. Die aufdem Etkett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezdglich Spannung, Frequenz und Stromstirke

missen erfillt werden. Der Anschluss

Betreb oder Schten am et sersacvam oo e Brandgefahr dars(ellen, renndie Reschrankungen nicht

eingehalten werden.

2. Dieses Gerit enthalt keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dirfen nur von einem
qualifizierten Servicetechniker durchgefihrt we
3. Dieses Gerat ist mit einem abnehmbaren Ne(zkabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten
ersehen ist, sodass es an jose angeschlossen werden kann.

a.  Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genchmigtes Kabel. Verwenden Sie ermaseinen
Adapterstecker, um das Gerat an eine zweiadrige Steckdose anzuschlieBen, da dies die Kontinuitat des
Erdungsdrahts beeintrichtigt.

b, ImRahmen der Sic erung muss der s Geréts verwendet werden, und jegliche

bzw. jeglich kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge

. verursachen.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Gerats

d. Fragen zur Installation haben.

Die Schutzerdung erfolgt durch den qelistelen Die i muss eine
gecignete Kurzschlusssicherung bieten.

e Das mussin
~vorschriften installiert werden.

Erklirung zur Strahlenbelastun

-Bei Installation und Betrieb dieses Gerit muss auf einen Mindestabstand von 130 cm zwischen dem Strahler und Ihrem
Korper geachtet werden.

~Dieser Sender darf nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt und darf mit diesen nicht
gemeinsam betrieben werden.

mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und

Frequenzbéinder bei Betrieb (MHz):  2400-2483,5 5150-5350 5650-6200
MaxA HF-Ausgangsleistung: <10dBm <20dBm <29dBm
istinallen i auf die im wenn es im

SrSsSsomn wird. In BF ist der Betrieb im
Konformitatserklarung

UBIQUITI erklart hiermit, d anderen relevanten
Bestimmungen der e 2014/53/EV, Sota/30E0 und 2014/35/EU entspricht. Den vollstandigen Text der

EU finden Sie unter der folgenden

5,8 GHz untersagt.

Internetadresse: ui.com/compliance

Avis de sécurité
1. Lisez, suivez et conservez ces instructions.
2. Tenezcompte de tous les avertissements.
3. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
(@ ATTENTION: Linsuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de
20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit dair adéquat.
@ ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, nexposez pas ce produit a la pluie ou a Phumidité.
@ ATTENTION : N'utilisez pas ce produit dans un endroit ol il pourrait étre submergé par I'eau.
@ ATTENTION: évitez duilser ce produt pendant un orage électrique. I peuty avoir un isque de choc dlectrique
distance par la foudre.
Informations de sécurité électrique
1. Laconformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur
I'étiquette du fabricant. Une connexion a une autre source d'alimentation que celles précisées peut entrainer un

mauvais ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas
respectées.

2. Ce matériel ne contient pas de piéces devant étre entretenues par I'opérateur. Les réparations doivent uniquement
étre fournies par un technicien qualifié

3. Cematériel est fourni avec un cordon d movible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré

a

destiné ala connexion a une prise de terre de sécuriteé.

a. Neremplacez pas e cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur
pour connecter le matériel a une prise a 2 fls car cela nuira a la continuité du fil de mise ala terre.

b, Lematériel nécessite I'utilisation d'un fil de mise a la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute
modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entrainer une blessure
grave, voire la mort.

. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion
dumatériel.

d. Unemise alaterre de protection est fournie par Iadaptateur CA indiqué. Le batiment fournira une protection
appropriée de protection contre les courts-circuits.

e Unecouche protectrice de liaison doit étre installée

Dédlaration dexposition aux radiations

- Cet équipement doit étre installé et explmte avec une distance minimale de 130 cm entre le radiateur et votre corps.

locales.

auxrégles et

- Cette radio ne peut pas étre avec une autre radio.
240024835 5150-5350 56506200
Puissance de sortie RF max. <10dBm <20dBm <29dBm

Cet appareil est réservé a une utilisation en intérieur lors de Iexploitation dans la gamme de fréquences 5150 - 5350 MHz
dans tous les Etats membres. Lexploitation dans la bande de fréquence 5,8 GHz est interdite dans les Etats membres du
BFWA.
Déclaration de conformité
Par les présentes, UBIQUITI, déclare que ce dispositif, LTU-Rocket, est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de
conformité de 'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles a Iadresse internet suivante :

nce

Ohutusalane teave
1. Lugege ajérgige neid jubiseid ning hoidke need alls.
2. Pange tahele koiki hoia
5 Kasuage inult toots poait innitatud lisasid/tarvikuid.

@ HOIATUS: Korralku ventilatsioon puudurmine voib tekitada tuleohtliku olukorra. Jatke piisavaks ohutuseks
ventilatsiooniavade tmber vahemalt 20 mm vaba pinda.
@ HOIATUS: Arge jitke toodet vihma ega nilskuse kitte, et valtida tulekahju voi elektrilsogi ohtu.

@ HOIATUS: Arge kasutage toodet kohas, mis v6ib veega kattuda.

@ HOIATUS: Viltige toote kasutamist dikese ajal. Aiksega voib kaasneda elektrilsgi oht.

Elektriohutusalane teave

1. Véga oluline on jrgida pinget ja sagedust puudutavaid ning muid toote juhises mérgitud noudeid. Seadme
iihendamine mone toiteallikaga, mis pole valja toodud nimekirjas, voib kaasa tuua rikkeid seadme toos, kahjustusi
seadmele voi tekitada piirangute eiramisel tuleohtliku olukorra.

2. Seade ei sisalda osasid, mis vajaksid operaatori hooldust. Teenust peaks pakkuma ainult selleks kvalifitseeritud
hooldustehnik.

3. Seade on varustatud i iga, millel on i itud maandus i
maandusvaljundiga.

E dage juhet tihegi teise
lise valjundiga

b.  Seadme ohutustunnistus naeb ette, et seadet tuleb kasumda koos maandusjuhtmega, selle muutmine voi
vaiirkasutus voib kaasa tuua elektrilsogi ohu ning Ioppeda tasise vigastuse voi surmaga.

< Kuiteil tek\b enne seadme (ihendamist installeerimise osas kiisimusi, vtke Gihendust kvallﬁlseemud elektriku
Vi tootja

d. Ka\tsemaanduslpakuvad nimekirjas valja toodud toiteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud selliselt,
et tagatud on néuetekohane liihisekaitse varustisteem.

e.  Maandamine peab olema teostatud kooskélas kohalike ri
regulatsioonidega.

Kiirgusega seotud teave

- Seadme paigaldamisel ja sellega to6tamisel tuleks arvestada, et radiaator ja keha vahele ei jasks alla 130 cm.
-Saatjat ef tohi hoida ihes kohas ega kasutada koos tihegi teise antenni voi saatjaga.

mis pole heaks kidetud nimekiras. Arge kunagl kasutage
e imist.

like kaabeldust puudutavate eeskirjade ja

Sagedusribad (MHz): 2400-2483,5 5150-5350 5650-6200
jundvéimsus:  <10dBm <20dBm <29dBm
llel

Maksimaalne RF va

Kasutades seadet

piirang. To6tamine 5.8 GHz sagedusa\as oGP lkneoes el

Vastavusdeklaratsioon

Kasalevaga innitab UBIQUITI et seade LTU-Rocket vastab direktiides 2014/S3/EL 2014/30/ELja 2014/35/ELvila

toodud pohilistele nGuetele ning muudele sitetele. ELi kogu tekst ja
veebilehel: ui

Sigurnosne obavijesti
1. Procitajte, sljedite i sacuvajte ove upute.
2. Obratite pozornost na sva upozorenja.
3. Upotrebljavajte samo one dodatne dijelove koje je naveo proizvodat.
UPOZORENJE: Ako ne omogucite jucu ventilaciju, moze doci do op: i od pozara. Za
protok zraka ostavite barem 20 mm slobodnog prostora pokraj otvora za ventilaciju.
© uPOZORENJ i opasnost od pozaraili strujnog udara, ovaj proizvod nemojte izlagati kisi il viazi.
@ UPOZORENJE: Nemojte upo(rehuavau ovaj proizvod na lokaciji koju moze potopiti voda.
bu proizvoda tijek je. Postoji ¢ tizika od

© UPOIORENE ieqave oo
Informacije o elektriénoj sigurnosti
Potrebna je uskladenost u pogledu napona, frekvencije  trenutaénih zahtjeva navedenih na oznaci proizvodata.
Povezivanje na izvor napajanja ko se razlikuje od onih koji su navedeni moze rezultirati neispravnim radom,
ostecenjem opreme li, ako se ne slijede ogranicenja, moze predstavijati opasnost od pozara.

Ova oprema nema dijelove koje bi mogao popraviti rukovatelj. Servis bi trebao obavljati kvaiificirani serviser.

Ova oprema dolazi s odvojivim strujnim prikljuckom koji ima integralnu sigurnosnu Zicu za uzemljenje namijenjenu
za spajanje na uzemljenu sigurnosnu utiénicu.

w

a. Nemojte zamjenjivati strujni prikljuéak onim koji nije odobren. Nikada nemojte upolrebljavau adaptere za
spajanje na 2-zilnu uti¢nicu zato ito ¢e se time ukinuti kontinuiranost Zice za uzemljel
Oprema zahtijeva upotrebu Zice za uzemljenje u okviru potvrde o sigurnosti, izmjena i Zlouporaba moze
dovesti do opasnosti od udara koji moze rezultirati ozbiljnim tielesnim ozljedama ili smréu.

c. Obratite se kvalificiranom elektriaru ili proizvodaéu u sluéaju bilo kakvih pitanja u vezi s instalacijom prije
spajanja opreme.

d. omoguceno je
odgovarajucu pricuvnu zatitu od kratkog spoja.

e Uzemljenje se treba instalirati u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima za uzemljenje.

izmjenicne struje. instalacije pruzaju

Izjava o izlaganju zraenju
-Ova oprema treba se instalirati, i njome treba rukovati, na udaljenosti od najmanje 130 cm izmedu izvora zracenja i vaseg
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2. AdBete unoyn Gheq T mpoeBonoifioe

3 110U kaBopilet 0
) n unopeiva npox)\neel KivBuvoc mupKayidc. AproTe
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Note sulla sicurezza

1. Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
2. Rispettare tutte le avvertenze.

3. Utlizzare solo gliaccessori specificati dal produnore

o la mancata adeguata patrebbe causarelschio diincendi. Lascare
almeno 20 mm di spazio accanto ai fori S vengiasione per un adeguato flusso dell‘ar
@ AVVERTENZA:per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre ques(o prodo((o apioggia o umidita.
(@ AVVERTENZA: non utiizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.
AVVERTENZA:evitare i ulzzae | prodotto durante untemporale. Potrebbe esercl ischio, sia pure emoto, i
scosse elettriche causate da fulmin
Informaziontsullasicurezza lettrica
£ obbligatoria la conformita ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sulletichetta del produttore. I
collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni
alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati  limiti.
Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. E necessario che lassistenza venga fornita
soltanto da un tecnico dellassistenza qualificat
Questa apparecchiatura viene fornita in d un cavo di cabile, munito di un cavo di
messa per un sistema di protezione integrale, inteso per i coHegamenro auna presa elettrica con messa a terra.
i d i

woN

a. Nonsostituireil c: diali i on un cavo

collegamento a una presa a 2 cavi, perché cio compromenerebbe la continuita della messa a terra.

L'apparecchiatura ichiede 'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La

modifica o I'uso inappropriato possono condurre a ischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni

graviomorte.

. Contattare un elettricista qualificato o l produttore per domande relative all‘installazione prima di collegare
Iapparecchiatura.

d. Un aa fornito dall'adattatore CA in elenco nel presente documento.

Uinstallazione negl edma (dove formire una protezionediiserva adeguata contro ortodiruit

E necessario i di protezione in

materia di cablaggi.

ali nazionali in

tijela.
-Ovaj odailja ne smije se nalaziti pokraj i njime se ne smije rukovati zajedno s bilo kojom drugom antenom ili
jski pojasevi rada (MHz): 2400 - 2483,5 5150-5350 5650 - 6200

lazna snaga radijske frekvencije: <10 dBm <20dBm <29dBm

Ovaj uredaj ogranien je na upotrebu u zatvorenom prostoru samo pri radu u frekvencijskim podrugjima od 5150 do 5350
MHz u svim drzavama clanicama. Rad u frekvencijskom pojasu od 5,8 GHz zabranjen je u drzavama clanicama BFWA-e
(sirokopojasni fiksni beziéni internet).

Izjava o sukladnost
Turtka UBIQUITI ovim putem izjavljuje da e ovaj uredaj LTU-Rocket u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim
odredbama direktiva 2014/53/EU, 204/30/EU  2014/35/EU. Cielitekst EUjave o suklachost dostupan e  ljedecoj
internetskoj adresi: ui.com/compliance

-Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di 130 cm tra il radiatore el corpo.

- Il trasmettitore non deve essere collocato insieme o messo in funzione insieme a qualsiasi altro tipo di antenna o
trasmettitore.

Bande di frequenza di funzionamento (MHz):  2400-2483,5 5150- 5350 56506200

Potenza massimain uscita RF: <10dBm <20dBm <29dBm

Lutilizzo del presente dispositivo & limitato ai soli spazi interni quando messo in funzione a un intervallo di frequenze di
5150 - 5350 MHz in tutti gli Stati membri. Il funzionamento alla banda di frequenza di 5,8 GHz & vietato negli Stati membri

Dichiarazione di conformita
Con la presente, UBIQUITI dichiara che il presente dispositivo, LTU-Rocket, & conforme ai requisiti essenziali e ale altre
disposizioni pertinenti delle irettive 2014/53/UE, 2014/30/UE  2014/35/UJ. I testo integrale della dichiarazione di
conformita dell'UE e le ibili al seguente indirizzo:
ui.com/compliance

640-00507-04



Saugaus naudoj
1. Perskaitykite, vadovaukités i
2. Paisykite visu jspejimy.

3. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

@ [SPEJIMAS: neirengus tinkamo vedinimo gali il gaisro pavojus. Paikite maziausiai 20 mm tarpa nuo vedinimo

angy, kad bty pakankamas oro srautas.

o ISPEJIMAS: norédami sumazinti gaisro ar elektros smagio pavojy, saugokite, kad ant gaminio nelyty lietus ar

augokite Sias instrukcijas.

nepatekty dréegme.

@ 1SPEJIMAS: nenaudokite sio gaminio vietoje, kuri gah bati panirusi po vandeniu.

o ités nenaudoti i g o metu. Gali biti mazai tikétinas elektros smagio pavojus del
Zaibo.

Elektros saugos informacija
1. Reikia, kad atitikty jtampos, daznioir srovés nurodyti ant g y plokstelés. Jei néra
paisoma apribojimu, prijungus prie kitokio, nei nurodyta maitinimo galtinio, gali ve»m netinkamai, bus sugadinta
granga ar kils gaisro pavojus.
ioje jrangoje nera daliy, kurm prlez\uros darbus turéty atlikti operatorius. Priezitros darbus turi atlikti kvalifikuotas
technines priezitros specialist:
3. Sijranga patelklama su aljunglamu maitinimo kabeliu, kuris turi integruota apsauginj jzeminimo laida, skirta jungti j
jzeminta apsaugin] lizda.

a.  Nekeiskit itini kabelio ¢iu patvirtintojo tipo. Jokiu budu nenaudokite adapterio kituko 2
laidy lizdui, nes taip bus panaikintas jzeminimo laido vientisumas.
b, Reikia naudoti jzeminimo laida su jranga kai ine priemone. Modi i naudojant,

galima patirti smugj, del kurio galimi rimti suzalojimai ar mirtis.
Prie3 jungdami iranga, kreipkites | kvalifikuota elektrika ar gamintoja, jei kilty klausimy apie montavima.
inis jzeminimas yra per nurodytajj AC adapter]. Montuojant pastate, turi bati tinkama rezerviné apsauga,
nuo trumpojo jungimo.
e. Batinajrengti apsauge jungtj,

an

¢ia vietinius alies elek

ijos jrengimo taisykles i reglamentus.

Teiginys dél spinduliuotés poveikio

- 8ia jranga reikia sumontuoti ir naudoti maziausiai 130 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jasy kino.
- Sio siystuvo negalima statyti 3alia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar siystuvu.

Darbinio daznio juostos (MHz): ~ 2400-2483,5 5150-5350 56506200

Dids. RF atiduodama galia: <10d8m <20d8Bm <29d8m

Visose valstybése narése s renginys sitas naudori Uk patalpoje kel eksploatuojama esant 5 150-5 350 Mz dainio
WA valstybes GHz daznio juosta.

Atitikties deklaracija
Siuo dokumenty UBIQUITI nurodo, kad i renginys, LTU-Rocket, atitinkadiretyvu 2014/S3/ES, 014/30/ES i 2014/35/ES
ostatas, Visa deklaracijos tekstas ir $sami informacija apie

atitiktj Siuo internet

Notificiri de siguranta
1. Cititi, respectati si pastrati aceste instructiuni.
2. Tineti seama de toate avertismentele.
3. Utilizasi numai dispozitive a(agab\\e/a((escm specificate de producator.
o tilat poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de
el putin 20 mm linga orifcile de ventilatie pentr un flux de aer adecvat.

@ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti acest produs la ploaie sau umezeals.

@ AVERTISMENT: Nu utilizati acest produs in locuri care se pot scufunda in ap.
@ AVERTISMENT: Evitaf utilizarea acestui produs i timpul unei furtuni cu descarcarielectrice.Exista posibiltatea unui
riscindepartat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.
Informatii privind siguranta electrica
1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecventa si cerintele actuale indicate pe eticheta
producitorului. Conectarea la o sursa de alimentare electrica diferita de cele specificate poate avea drept rezultat
daunela sau poate reprezenta un pericol de incendiu daca restrictiile

nu sunt respectate.

2. Ininteriorul acestui echipament nu exist3 piese ce pol fiservisate de operator. Lucrarile de service trebuie s fie
executate exclusiv de un tehnician de service calificat
3. Acest echipament este dotat cu un cablu de S Fmentare electrics detasabil care are un fir de legare la pamant

integral pentru conexiunea la o priza de siguranta impamantata.

a. Nuinlocuiti cablul de alimentare electric cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodata nu utilizati o
fird de adaptor pentru conexiunea la o priza cu 2 fire deoarece astfel se intrerupe continuitatea firului de legare
la pamant.

b, Echipamentul necesit utilizarea firului de legare la pamant ca parte a certificarii pe partea de sigurants;

sau utilizarea pot pericol de soc, care poate avea drept rezultat

accidentari grave sau decesul.

c.  Contactati un electrician calificat sau producétorul daca aveti intrebari legate de instalare inainte de a conecta
echipamentul.

d. Legavea Ia pamant de protectie ese asiguras de adaptorul de .. menfionat. nsalaia clcirtrebuiesaofere

rotectie de rezervé corespunzatoare in caz de scurtcircu
e Trebuie nstalata o lgatura de protactie n conformitate eu regullle sireglementarile nationale locale.

Declaratie privind expunerea la radi
- Acest echipament wrebuie nstalat i utizat 3.0 distanta de minimum 130 cmintre adiator i corpul dvs.

- Acest tra ator nu trebuie sa fie amplasat in aceeasi locatie sau utilizat impreuna cu orice alta antend sau alt
xransmu;amr

Benzi de frecventa pentru functionare (MHz): 2400-2483,5 5150-5350 5650 - 6200

Putere max. de iesire RF: <10dBm <20dBm <29dBm

Acest dispozitiv este limitat la utilizarea in interior numai dacé functioneaza in intervalul de frecventa 5150 - 5350 MHz in
toate statele membre. Functionarea in banda de frecventa de 5,8 GHz este interzisa in statele membre BFWA.
Declaratie de conformitate
Prin prezenta, UBIQUITI, declaré ca acest dispozitiv, LTU-Rocket, este conform cu cerintele esentiale si alte dispozitii
relevante ale Directivelor 2014/53/UE, 2014/30/UE 5 2014/35/UE, Textul complet al declaratiei de conformitate UE i

fi liate despr itate sunt di ibile la adresa de internet: ui.

Droibas pazinojus
Izlasiet, ievérojiet un saglabajiet sos noradijumus.
levérojiet visus bridinajumus.

tikai razotaja ieteiktas

2
3
@ BRIDINAJUMS: nepietiekama ventilacija var izraisit ugunsbistamibu. NodroSiniet vismaz 20 mm brivas vietas pie
o ventilacijas atverém, lai gaisa plisma butu pietiekama.
BRIDINAJUMS: lai atu uguns un soka risku,
© BRIDINAIUMS: neletojiet S0 produktu vietas, kas var iegrimt adeni.
© BRIDINAJUMS: nelietojiet 3o produktu negaisa laika. Pastav neliels risks, ka zibens var izraisit elektrosoku.

$0 produktulietus vai mitruma ietekmei.

Elektrodrosibas informacija
Jaievéro atbilstiba sprieguma, frekvences un stravas prasibam, kas noraditas razotaja uzlime. Pieslégsana pie
arosanas avota, kas atskiras no noradita, var izraisit kjamigu darbibu, ierices bojajumus vai aizdegganas risku, ja

netiek ievéroti ierobezojumi.

Saja ierice nav detalu, kuru apkopi var veikt operators. Apkopi drikst veikt tikai kvalificets specialists.

Sis ierices komplektacija ir atvienojams stravas kabelis, kura ir integréts zeméjuma vads, kas paredzéts savienojumam

ar zemétu kontaktrozeti.

a. Neaizstajiet $o kabeliar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinatajam tipam. Nekad nElzmanthlEladaplevaspmudnl,
lai pievienotu to divu vadu kontaktrozetei, jo tadéjadi tiks izjaukts zem&juma vada savienojum:

b. Saskana ar drogibas sertifikatu i ierice japievieno, izmantojot zemajuma vadu, parveidojumi un neparelza
izmantosana var izraisit elektrosoku, ka sekas ir smagi vai navejosi |evamojum\

. Jajums rodas jautajumi par pirms ierices pi
Aizsargzeméjumu nodrogina noraditais main adapteris. Ek:

d. papildu aizsardziba pret issavienojumu.

Jauzstada aizsargajosi savienojumi saskana ar attiecigas valsts elektroinstalacijas noteikumiem un

reglamentéjosam prasibam.

wi

Pazinojums par starojuma ietekmi

- Sis aprikojums jauzstada un jaizmanto, ievérojot vismaz 130 cm attalumu starp starojuma avotu un jisu kermeni.
-30 raiditaju nedrikst novietot blakus vai izmantot kopa ar jebkadu citu antenu vai raiditaju.

Darbibas frekventu joslas (MHz): 2400-2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

frekvences izejas jauda: <10 dBm <20dBm <29.dBm

Izmantojot ierci frekvencu diapazona 5150 - 5350 MHz, visas dalibvalstis ierici atlauts izmantot tikai telpas. Darbiba
58 Gtz rekvence BFWA (Broadband Fixed Wireless Access — plajosias ikset 4 bezvadu piekjuve) dalibvalstis ir
aizliegta.

Atbilstibas deklaracija

Ar 30 UBIQUITI pazino, ka 8 Ierl(e LTU-| RDCKe( atbilst d\rek‘wu ZOM/SZ/ES ZO'I4/30/ES un 2014/35/ES bullskajam
prasibam un citiem ilns E teksts un detalizéta i par
atbilstibu i pieejama timekla vietne: ui.com/compliance

Ubiquiti® LTU-Rocket : BasoBas cranuywa 5 [Ty LTU ana PtMP
ycTpoiicTBamu LTU Pro, LTU Lite unu LTU LR

Npasuna TexHnkn 6esonacHocTn
1. O3HAKOMBTECH C STMMIU UHCTPYKUVAMY, COXPAHWTE WX 1 CIEAYITE UM,

X BCe Mepbl
3. Vcnonb3yiiTe Tonbko T n wve,
0O oc ! OtcyTcTane i MOXET NpUBECT K . OCTaBbTe 3330 He MeHee

20 MM PAZIOM C BEHTUNALMOHHBIMU OTBEPCTUAMY ANA 0BECNeYeHInA AOCTaTOUHOO NOTOKA BO3AYXa.
@ OCTOPOXHO! He ncnonb3yiiTe 3AENVIE B MECTaX, A€ OHO MOXET GbiTb MOTPYKEHO B BORY.

oc Nb3yiTe Bpems rpo3bl. CyLuecTByeT ONacHOCTb NOPaXeHNs INeKTPUIeCKUM
TOKOM 1P NPAMbIX yAAPaX MOHMI.

Npasuna Texukm npun
cobniopars « uactore u Toky, sTukeTke
TIORKTIOUEHIE K MCTOMHIKY MuTaHR, , MOXET NpYIBECTH K i patore,

noBpexeHnio 060pyA0BaHIA NNV BO3TOPaHWIO B my»«ae necoﬁnnnenma OrpaHuyeHuii.

MuTakve YCTPOVICTBA OCYIECTBNATCA 3a CueT TexHonoruy PoE (uepes Kaben ¢ suToit napoii Ethernet) npu
HanpxeHM 18 - 54 B (NOCTOAHHBIN TOK). B KOMNNIEKT BXORMT aganTep nuTanwa POE (24 B, 1 A) Ana nopKnioueHis K cen
220 B (nepemeHHbIi TOK).

NpaBuna n ycnoswA cnonb3osanus
N2 [ 110/ KAPHW30M UNN B APYTOM 3aLYULLIEHHOM MecTe
- Temneparypa npu SKCnyaTauy U xparemu: ot -40 4o 60°C
- BRHOCTL MpU SKCNNyaTaWA ¥ xpakenw: o 540 95% (63 korpencara)
nonXH An Ac mexay
 Wanyuatenem 1 tenoseKom He metee 130 cu.
- YCTaHOBILVIK HECET OTBETCTBEHHOCT 3 (oéﬂmgenme MECTHBIX HOPM, B TOM YNCTIE MPABIAN 11O SKCMAYATALMI B NPeAenax
- AONYCTUMBIX KaHAsIOB YaCTOT W BBIXOAHOI MOLIHOCTH.,

PaGouan uactora (Mru): 2400-2483,5 5150- 5350 5650-6200
MakcumanbHas BbIXOAHaA MOWHOCTS P4: <10 abM <20 bm <2996m

HeucnpasHocts ycrpoiicrsa
B Cyae HEUCNPABHOCTY OTKNIOUWTE YCTPOVICTBO OT MCTONHIKA NATaHIA W OGPaTATECH K NPORABLY. [11A oy eHUn

lificétu elektriki vai razotaju.
lektrild val ra.

gheidsmeldingen

Lees,volg en bewaar deze nstructes.

Houd u aan alle waarschuwin

Gebrulkalleen hulpstukken/aceessolres die door de fabrikant 2jn gespeclficeerd.

WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm

ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.

(@ WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te

verminderen.

@ WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.

(@ WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tjdens onweer. r bestaat een kieinrisico op elekrsche
schokken door blikseminslag.

Informatie elektrische veiligheid

1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van

de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking,

1.
2.
3.

schade aan de of al nietin acht worden genomen.
2. Erzitten geen in deze eder g kunnen worden Onderhoud
mag aleen worden uitgevoerd door cen gekwalificeerde servicetechnicus.
3. Deze apparatuur is voorzien van een en kabel voor
voor iting op een geaard .

a. Vervangde niet door een andere dan het type. Gebruik nooit een
adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuiteit van de aardingsdraad
tenietdoet.

b. De ereist het gebruik van d I an d tificering. Wijziging

of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot erstigletsel of de dood.
. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat
u de apparatuur aansluit.
d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen
voor een passende kortsluitbeveiliging.
e De beschermende bonding moet worden ing met de le regel
envoorschriften voor de bedrading.
Verklaring blootstelling aan straling
- Deze apparatuur moet worden geinstalleerd en bediend met een minimale afstand van 130 cm tussen de radiator en
uw lichaam.
-Deze

Informacje o bezpieczenstwie
Praeczytaj niniejsze nstrukcje, postepu zgodnie znimi  zachowa
Przestrzegaj wszystkich ostr:

Uzywa) wylacznie akeesoritw okreslony(h przez producenta.

N

3
o pozarowe. Aby zapewni¢
odpowiedni przeplyw powietrza, nalezy zachowac co najmniej 20 mm wolne] przestrzeni obok otworéw
wentylacyjnych.

@ OSTRZEZENIE:aby zmnlejszy( ryzyko pozaru lub porazenia pradem elektrycznym, nalezy chroni¢ ten produkt przed
deszczem lub wilgo

@ OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu w miejscu, ktore moze zostac zanurzone w wodzie.

o OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu podczas burzy z wyladowaniami elektrycznymi. Wystepuje
wwezas newielkie yzyko porazeni piorunem.

Napiecie, czestotliwoé¢ i natezenie prqduzasﬂama musza by¢ zgodne iami podanymi
Podlaczenie do nnego zrodia zasiania iz okteslone powyzej moze ¢ prace urzad:
uszkodzié je lub przypad| ia ograniczen.
2. Wewnq\rz urzadzenia e ma caescl Kiére mozna wymlemt Iub naprawi¢ Czynnosci 4
wylacznie przez t
3. Waestaw uje sie odlaczany przewdd zasilajacy z ktéry mozna podiaczy¢ do
uziemionego gnizdka elek(rycznego
a. Nienale przewodu innego rodzaju. Nie
wolno podiacza¢ wtyku zasilacza do gnmzdka nawtyki 2 dwoma bolcam pontewas wakim proypadk he
bedzie mozna korzystac z funkji uziemienia tego przewodu.
b Certyfikat bezpieczenistwa przewodu na zastosowanie wylacznie w przypadku uzycia przewodu 2
jalub Sciwe uzycie przewodu moze stwarzat zagrozenie porazenia pradem,
ktére moze doprowadzié do powaznych obrazer ciata lub smierci..
. Wrazie watpliwosci dotyczacych instalacji przed ianalezy siez
wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
Zasilacz sieciowy widoczny na liscie zapewnia hronne. Odpowiedni iieczenie zwarciowe
powinno by¢ zapewnione przez instalacje obecna w budynku.
e Nalezyzapewnic ochronne zgodne i zasadami
- Urzadzenie to nalezy i odleglosci co najmniej 130 cm od ciala.
- Nadajnika tego nie mozna wsasi innych anten’ ani uzywaé gow zinnymi
antenami i nadajnikami.
Pasma czestotliwosci dziatania (MHz): 2400 -2483,5 5150- 5350 5650 - 6200
jscie 3 <10dBm $20dBm $29dBm

mag niet gebruikt in combinatie met dere antenne of

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): 2400 -2483,5 5150 -5350 5650- 6200

Maximaal RF-uitgangsvermogen: <10dBm <20dBm <29dBm

Dit apparaat kan in alle lidstaten alleen binnenshuis worden gebruikt als het staat ingesteld op het ik van
5150~ 5350 MHz. Een 5,8 GHz-frequentieband is verboden in BFWA-lidstaten.

Conformiteitsverklaring

UBIQUIT verklaart hierbi datdit apparast, LTU-Rocket voldoet asn de essentiéle vereisten en andere relevante
voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU en 2014/35/EU.

Devoliedige EU. dt u op ui i

Sakerhetsanvisningar

1. Las, f6l] och behall de har instruktionerna.

2. Beaktaalla varningar.

3. Anvand endast bihang/tillbehér som anges av tillverkaren.

(@ VARNING: Underlitennet att tllhandahélla tllackii ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm frit utrymme
bredvid ventilationshal for tillrackligt luftflode.

o 'VARNING: For att minska risken for brand eller elektriska stotar bor du undvika att produkten utsitts for regn eller fukt.

@ VARNING: Anvand inte produkten p en plats som kan bli nedsénkt i vatten.
@ VARNING:

Information om elsdkerhet

Efterlevnad med avseende pé krav for spanning, frekvens och strém angesi tillverkarens etikett. Anslutning till en
annan strémiklla & de angiuna kan orsaka felaktig funktion, skador p3 utrustningen elerutgéra en brandriskc om
begransningarna inte f¢

2. Det finns inga delar som anvandaren kan serva inuti denna utrustalng, Service br endast utforas v en behsrlg
servicetekniker.
3. Utrustningen & forsedd med en16stagbar som har en viktig dd for anslutning till

ettjordat sakerhetsuttag.

a. Bytinte utstromsladden mot en som inte & av den godkéinda typen som tillhandahlls. Anvénd aldrig en
adaptersickpropp foratt ansuta tilltt 2-radsuttag efersom detta forstor forbindelsen i jordledningen.

[ kraver som en del av eller
fe\akug aiwandning kan nnebara; visk for stétar som kan resultera i allvarliga personskador eller g dsfall.

. Kontakta en behérig elektriker eller harfragor om innan du ansluter
utrustningen.

d. jordning ges a ilistan.
kortslutningsskydd.

e Skyddande potentialutjamning méste installeras i enlighet med lokala, nationella regler och férordningar for
kablage.

ska ge lampligt

fér stralning
~Utrustningen bér installeras och anvéndas med ett minsta avstand pa 130 cm mellan radiatorn och din kropp.
-Sandaren far inte placera medeller kéra: med nagon annan antenn eller sandare.

cBeneHmiio KNpoAaBLY unM Ha CaiT ui. y

Yrunusauus ycrpoiictea
Heoexonmmo omgenuts ynponcwo OT GHTOBLIX OTKOZ08 U yTWIVHPOBATS €10 Ge3onachbi CTocoGoM — Hanpuhep,
by Visyuu nepenat

JnSau0 s Ballen pen
VHdopmauu o pate VBTOToBNEH A YCTDOACTE ykazaHa Ha Kopnyce yeTpORCIaa Ha HaKneKe ¢ cepwibbiM HoMepom, B
NEPBOVi CeKLMM LGP HAKNEIiki NEPBbIE ABE LGPBI 03HAUAIOT TOA (TOCTEAHNE 2 UMGPbI TOAA) 1 CTEAYIOWYE ABE LdPSI
03HAUAIOT HOMEP Heflenv.

Ubiquiti & Poccui M. 30eC
Crpana usrotoanerus: KuTait v BoeTHam (cw. Ha ynakoske) [ H [

Vrorosurens: Ubiquiti |
685 Third Avenue, New Vovk NY 10017, CLUA

2400-2483,5 5150- 5350 5650 - 6200

Max RF-uteffekt: <10dBm <20dBm <29dBm

Enheten &r begransad till inomhusbruk vid frekvensomrade pa 5 150 - 5 350 MHz inom alla medlemsstater. Drift i 5,8
GHz-bandet i forbjudet | BFWA-medlemsstaterna.

Férsikran om verensstimmelse

Harmed forsakrar UBIQUITI att den har enheten, LTU-Rocket, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta
bestammelser| direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, och 2014/35/EU. Den EU-forsikran om

och detaljerad om ar tillganglig pa foljande i

Indvik att anvinda produkten vid askvader. Det kan finnas en liten risk for elektriska stétar vid blixtnedslag.

Urzadzenie to jest mozna uzywac wylacznie w pomieszczeniach w przypadku, gdy pracuje ono w zakresie czestotliwosci
5150-5350 MHz na terenie Unii Europejskiej. Praca w pasmie czestotliwosci 5,8 GHz jest zabroniona w krajach nalezacych
do BFWA.

Deklaracja zgodnosci

Firma UBIQUITI oswiadcza, ze to urzadzenie LTU-Rocket jest zgodne z podstawowymi wymogami i wlasciwymi
przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2014/35/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE i szczegolowe informacje
02godnosci sa dostepne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance

Varnostna obvestila
1. Preberite, upostevajte in shranite ta navodila.
2. Upostevajte vsa opozorila.
3 premo v skladu z doloil
OPOZORILO: e ne zagotovite usireznegazracenj, ahko pride do pozara. Pred prezracevalnimilkrjami mora bt
najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezen pretok zr:
© 0POZORILO: da zmanjsate tveganje elektricnega adaracl pozara, tega izdelka ne izpostavljajte dezju ali viagi.
@ OPOZORILO: tega izdelka ne jaj kraju, ki ga lahko preplavi voda.
@ OPOZORILO: tega zdelka ne uporabljajte med nevihto zbliskanjem. Obstaja nevamost lektritnega udara zaradi
rele.

Informacije o elektriéni varnosti

Zahtevaseskiadnostv el napetosto frskvenco n veljavmm\ zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca.
ovezava z virom napajanja, ki ni naveden, naopremiali nevarnost

pozara, ce se ne upostevajo omejitve.

Vopremi ni delov, ki bi jih uporabnik iahko popravil sam. Servis lahko izvaja le usposobljen servisni tehnik.

Opremi je prilozen snemljivi napajalni kabel z vgrajeno povezavo, kije povezavi

zozemljeno varnostno vtiénico.

w

a. Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterskega vtica ne

uporabljajte za povezavo z dvoziéno vticnico, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.

b. Vokviru certifikata o varosti je z opremo treba uporabljati ozemljitveno povezavo, pri cemer lahko
spreminjanje ali napacna uporaba privede do nevarnosti udara, kilahko povzroiresno poskodbo i smrt.

c. Ceimate vprasanja o namestitvi, se pred P na lektricarja ali
izdelovalca.

d.  Zaicitno ozemljitev zagotavlja naveden AC-adapter. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrezno
podporno zaiito pred kratkim stikom.

. Namestiti je treba zascitno povezovanje za izenacitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in
predpisi o napeljavi.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

~To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjsa razdalja med oddajnim telesom in vami 130 cm.
-Tega oddajnika ne smete namestiti poleg druge antene ali oddajnika oziroma ga ni dovoljeno uporabljati v taksni
kombinaciji.

Frekvenéni pasovi delovanja (MHz): 2400 -2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200

Najvegjaizhodna moé RF: <10dBm <20dBm <29dBm

Vfrekvenénem obmogju 5150-5350 MHz je ta naprava v vseh drzavah clanicah omejena na uporabo v zaprtih prostorih.
Uporaba v frekvenénem pasu 5,8 GHz je prepovedana v drzavah élanicah

sistemi (BFWA).

Izjava o skladnosti

Druzba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava LTU-Rocket v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi dolocbami
direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o
skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ui.com/compliance

Avisos de seguranca
1. Leia, siga e guarde estas instrugoes.

2. Preste atenao a todos os avisos.

3. Utilize apenas acessorios especificados pelo fabricante.

AVISO: a incapacidade de fornecer a ventilagao adequada pode provocar risco de incéndio. Mantenha, pelo menos,
20 mm de distancia dos orificios de ventilagao para obter o fluxo de ar adequado.

© AVISO: para reduzir o risco de incéndio ou choques elétricos, ndo exponha este produto A chuva ou a humidade.
(@ AVISO: nio utiize este produto em locais onde possa ficar submerso por dgua.
Avlso- evne utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por
relam
Inlorma;oes sobreseguran;a elétrica
1. E necessario cumprir as indicagoes sobre tensao e frequéncia e as exigéncias atuais no rotulo do fabricante.

Estabelecer ligagao com uma fonte de especificadas p
incorreto, provocar danos no equipamento ou isco de incéndio, caso as restricaes nio sejam cumpridas.

2. Nao existem pecas que possam ser reparadas pelo op nointerior Areparagao deve ser
realizada apenas por um técnico qualificado.

3. Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentagao amovivel, que possui um fio de seguranga integral

comligagao a terra que deve ser ligado a uma tomada de seguranca com ligagao a terra.

a. Naosubstitua o cabo de alimentagao por um que nao seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha
adaptadora para ligar a uma tomada sem ligagao a terra, pois isto afeta a continuidade do fio terra

b.  Oequipamento requera utilizagao do fio terra como parte da certificagao de seguranga, pois amodificagao ou
a utilizagio incorreta pode provocar isco de chodque elétrico que pode resultar em lesoes graves ou morte.

¢ Contacte um eletricista qualific tes de ligar aso tenha duvidas sobre a
instalagdo.

d. Aligagio a terra de protegio é fornecida pelo (ransformador de CAindicado. A rede elétrica do edificio deve
oferecer a protecao de apoio para curtos-circuitos adequada.

e Aligacao protetors deve ser ntalada de acordo com a4 normas e regulamentos nacionais locais sobre ligagaes.

Declaragao de exposigao  radiagdo
i d

- serinstalad do mantendo uma distancia minima de 130 cm entre o radiador e o corpo
do utilizador.
-Este transmissor ndo pode estar préximo nem funcionar em conjunto com outras antenas ou Outros transmissores.
2400-2483,5 5150 - 5350 5650 - 6200
<10dBm <20dBm <29dBm
Este dispositivo ests limitado 3 utilizacéo no interior quando funciona dentro do intervalo de frequéncia de 51502 5350
MHz em tod .0 om a banda de frequéncia de 5,8 GHz ¢ proibido nos

estados-membros com acesso sem fios de banda larga fixa (BFWA).

Declaragao de conformidade

AUBIQUITI declara que este dispositivo, LTU-Rocket, esta em conformidade com os requisitos essenciais e outras
dlisposicges relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2014/35/UE, Ortexto da declarago de conformidade da
na integra através do seguinte endereo de

In(ernel. nl.(om/(ompllan(e

Bezpetnostné informacie
1. Tieto pokyny siprecitate, dodrdiavaje ch  odlogtesich.
2. Venujte pozornost vietkym varovan
3. Pouzivajte len pridavné zanadema/pnslugenswo specifikované vyrobcom.
) é ventilacia P poziaru. Pri
volny priestor minimalne 20 mm, aby sa zabezpec\\o orimerané pridente vzduchu.
(@ VAROVANIE: Nevystavuite tento produkt dazdu ani vihkostaby sa znizilo riziko poziarualebo zasahu elekirickym

otvoroch nechajte

@ VAROVANIE: Tento produkt nepouzivajte na miestach, ktoré samozu ocitnut pod vodou.
o VAROVANIE: Tento produkt nepouzivajte pocas burky s bleskami. Mohlo by to predstavovat vzdialené riziko
zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.
Informacie o elektrickej bezpeénosti
1. Vyzaduje sa splnenie poziadaviek ohfadom napitia, frekvencie a elektrického priidu uvedenych na stitku vyrobcu.
Pripojenie kinému ako $pecifikovanému napéjaciemu zdroju méze zapricinit nespravne fungovame poskodenie
zariadenia alebo v pripade prekroceni 0 po?i
V tomto zariadeni sa nenachadzaju ziadne diely, ktorych servis by mohla vykonat obsluhuju(a osoba. Servis smie
vykonévat vylu¢ne kvalifikovany servisny technil
Toto zariadenie sa poskyuje z odpojitelnym sietovym Kiblom, ktory obsahuje ntegrovany bezpecnostny
ivodi¢ uréeny na ezpecnostnej zasuvky.

woN

a. Sietovy kabel nevymiefiajte zainy, ktory nebol dodany ako schvaleny typ. Nepouzivajte adaptér na pripojenie k
2-vodicovej zasuvke. Prerusite tym kontinuitu uzemiovacieho vodica.
b, Pouzitie uzemriovacieho vodica so zariadenim sa vyZaduje v ramci bezpecnostnej certifikicie. Upravy alebo

nespravne mozu elektrickym pradom, éo moze viestk
véznemu zraneniu alebo smrti.

. Vpripade otdzok ohladom instalacie sa pred i denia obratte na kvali ého elektrikara aleb
vyrobcu.

d. Ochranné é uvedenym AC adaptérom. In3talcia v budove by mala zabezpeti

prisluind ZioEnt ochrana pred skratovanim.
e Ochranné pospéjanie musi byt nainstalované v slade s miestnymi Stétnymi pravidiami a nariadeniami pre
elektroinitalacie.

Vyhlésenieovystavem'oiinreni

musi intalovat a obsluhovat tak, a medzi Ziaricom a vasim telom minimalne 130 cm.
- Temo vysiela nesmie byt umiestneny ani sa nesmie obs\uhoval spoloéne 50 Ziadnou inou anténou alebo vysielacom.
Prevédzkové frekvenéné pésma (MHz): 2400 -2483,5 5150-5350 5650- 6200
Max. VF vystupny vykon: <10dBm <20d8Bm <29d8Bm

Toto zariadenie sa smie pouzivat len v interiéri a smie sa prevadzkovat vo v3etkych élenskych Sttoch vo frekvenénom
pésme 5150 - 5350 MHz. Prevadzka vo frekvenénom pasme 5,8 GHz je v élenskym Statoch vyuzivajucich BFWA zakazana.
Vyhlésenie o zhode

Spolocnost UBIQUITI tymto prehlasuje, ze toto zariadenie LTU-Rocket splia zakladné poziadavky a dalsie prislusné
ustanovenia smernic ZOM/SZ/EU 2014/30/EU a 2014/35/EU PIné znenie vyh\asenla ozhode EU a podrobné informécie o
sulade st k dispozicii na




